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STREET69 
 

STAGEPLAN 

 
 
 
Inputlist: 

Vstup Zdroj signálu Insert 
1. Kick Mic gate 
2. Snare (top) Mic gate,com 
3. Snare (bot) Mic gate 
4. Hi - hat Mic  
5. Tom Mic gate 
6. Floor Tom Mic gate 
7. OH - L Mic  
8. OH - R Mic  
9. Bass Linka XLR com 
10. El. Kyt. 1 (Tomáš) Mic  
11. El. Kyt. 2 (Kaštan) Mic  
12. Aku. Kyt (Tomáš) Linka XLR  
13. Voc. 1 (Stráža) Mic (vlastní) com 
14. Voc 2 (Kaštan) Mic com 
15. Voc 3 (Tomáš) Mic com 
16.    
17. Sampler Key L Linka XLR  

18. Sampler Key R Linka XLR  
19. Sampler GT L Linka XLR  
20. Sampler GT R Linka XLR  

21. Sampler Voc. L Linka XLR  

22. Sampler Voc. R Linka XLR  

 
 
Monitory: Kapela má vlastní monitorový digitální mixpult 
 
 
Mikrofony:  
Hlavní zpěvák (Voc 1) má svůj vlastní bezdrátový mikrofon, jinak postačí běžný standard (zpěvy Shure SM58, kytara SM57 apod., 
bicí Shure, Sennheiser, Audix, Beyerdynamic, AKG, apod.). 
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BICÍ: MARTIN 
8x mic, viz. Inputlist 
 
Kick 
Snare (top, bot) 
Hi-hat 
1x tom 
1x floor tom 
2x overhead 

EL. KYTARA 1 

1x mic  
2x zásuvka 230V 

1x linka XLR 
2x zásuvka 230V 

VOC 2 KAŠTAN 
2x zásuvka 230V 

VOC 1 STRÁŽA 
(hlavní) 

vlastní bezdrát mic 
 

VOC 3 TOMÁŠ 
2x zásuvka 230V 

 

BASA ALEŠ EL. KYTARA 2 

       1x mic 
2x zásuvka230V 

AKU.KYTARA 

1x linka DI BOX 
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Efekty:  
dle možností, minimálně alespoň hall na Voc 1,2,3. 
 
PA: 
Frekvenčně vyrovnaný systém (~ 30-20000Hz, sub+sat) s dostatečným výkonem vzhledem k velikosti ozvučovaného prostoru a 
povaze akce. 
 
 
Zvukař:  
Upřesňující informace k pódiovým požadavkům i celkovému zvuku v tom případě  Martin Janů, viz. kontakty. 
 
 
Kontakty:  
 
Kapela - organizační záležitosti:  Jiří Strážnický, tel.: +420 603 764 301 
 
Kapela - technické záležitosti: Martin Janů,  tel.:    +420 604 188 393 
 
    


